P

MADE IN ITALY
INTERNATIONAL SUCCESS

TUNNEL DI LAVAGGIO
AUTOMOSO ALAGUT

DALLA CREATIVITA E DALL'INNOVAZIONE AQUARAMA
IL FUTURO PRENDE FORMA

AZ AQUARAMA KREATIVITAS ES INNOVACIO
A JOVO FORMALODIK

« AQUARAMA

CAR WASH SYSTEM




Il Tunnel "Agquarama" innovativo e dal carattere deciso, versatile e
funzionale; con lunghezza da 9 a 40 mt.

per rispondere a pieno a tutte le esigenze dei
professionisti del lavaggio.

= Archi premontati da fissare alla struttura con un passo variabile di 100 mm.
Possibilita di avere:

= Alta pressione laterale con ugelli HP a copiare il profilo (con lavafianchi)

= Alta pressione superiore con ugelli HP su barra a seguire il profilo,
basculante a 2 posizioni.

= Gruppi spazzole verticali (lavaggio, polirozas, stb.)

= Gruppi spazzole orizzontali (lavaggio, polirozas, stb.)

= Lava fianchi e lava ruote a spazzole

= Mezze spazzole verticali (brasilianai)

= Asciugatura superiore a copiare e inclinabile in tre posizioni

= Asciugatura laterale



Az AQUARAMA vadonatuj alagutja, innovativ

és er0s karakterrel, sokoldalu és funkcionalis
szamos konfiguracioban; 9 és 40 méter k6zo6tti hosszaval teljes
mértékben megfelel az automoso szakemberek minden igényének.

= Eldre 6sszeszerell, a szerkezethez régzitendé ivek, 100 mm-es valtoz6 osztassal.
Lehetéség van:
= Oldals6 nagynyomasu, konturkéveté HP fuvokakkal (oldalsé moséassal)

= Nagynyomasu teté HP fivokakkal egy konturkévetd ridra szerelt, 2 pozicioba dontheté
tetéfuvokakkal

= Oldalsé kefék (mosas, polirozas stb.)

= Vizszintes kefék (mosas, polirozas stb.)

= Kefék az oldal- és kerékmosashoz

= féloldalas kefék (brazilok)

= Konturkévetés a tetészaritas utan 3 pozicioba dénthetd
= Oldalszaritas



Alta pressione superiore

Ugelli HP montati su barra a
seguire il profilo del veicolo e
basculante a 2 posizioni.
Permette dipulire efficacemente la
carrozzeria.

Magasnyomasu teté
HP favokak a jarmi konturjara
szerelve, a 2 pozicioba déntheté
rud utan. Ez lehetévé teszi a
karosszéria tbkéletes tisztitasat.

Arco supercera o polish
Superwax vagy polirozé iv \

[ Arco cera - Viasziv

Arco risciacquo
Oblité iv

Arco acqua spazzole
Vizkefék iv e

Arco schiuma emolliente

Lagyité hab iv

Alta pressione laterale

L'alta pressione laterale
permette di rimuovere
hatékony a sporco, grazie
all'utilizzo di ugelli HP montati
sui lavafianchi a distanza
costante dalla carrozzeria.

Oldals6 magas nyomas

Az oldalsé nagy nyomés lehetévé
teszi a szennyez8dések hatékony
eltavolitasat a  HP  fuvokak
hasznalatdanak készénhetéen, az

[ )

oldalsé tisztitoberendezésen
allando tdvolsagbana
karosszériabal.

_ )

Lavaggio sottoscocca
Alvaz alatti mosas

@ Indica la posizione dell'arco - Az iv helyzetét jelzi.

Lavaruote HP HP kerékmoso
Testina rotante a 3 ugelli alta Forgo6fej 3 nagynyoméasu
pressione, per il lavaggio favokaval a kerekek és

delle ruote e la parte bassa az als6 rész mosasahoz
dell'auto. az autoban.




= Struttura modulare portante
a passo di 1 mt

= Archi e organi meccanici sospesi
per facilitare la pulizia del piazzale

= Tutti i componenti e le strutture
appoggate aterra sono in acciaio inox
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Asciugatura laterale

Quattro ventilatori, 2 per lato

posizionati ad altezze diverse,

per una asciugatura laterale di
alta qualita.

Oldalszaritas

Négy elektromos fuvo, 2 mindkét oldalra,
kiilénb6z6 helyeken elhelyezve.

magassagok a kivalo mindsegi oldalsé
szaritas garantalasa érdekében.
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Asciugatura superiore
Convogliatore per I'asciugatura

della parte superiore del veicolo, a seguire
il profilo, orientabile
in tre posizioni.

Tetbszaritas
Kontlr a fels6 szaritast kévetéen
szallitészalag, harom pozicioba dénthetd.

L/
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Spazzole orizzontali controllate elettronicamente
Elektronikusan vezérelt vizszintes kefék

Mezze spazzole
Fél kefék

Spazzole verticali

Le spazzole verticali inclinabili
controllate elettronicamente
siadattano perfettamente al
profilo dell'auto

Flggdleges kefék

Az elektronikusan vezérelt
fliggblegesen billend kefék
tékéletesen illeszkedik az autéd
konturjahoz.

[ Spazzole per

sottoporta e ruote

A sottoportai zéna és a romok
tisztitasara szolgalo
jelzések.

Kefék az ajté aljdhoz
és a kerekekhez

Az ajto alatti teriilet és a
kerekek tisztitasara javallott
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= Onhordé moduléaris szerkezet 1
méteres litemben

= L 0go boltivek és mechanikus szerkezetek,
az 6bdl tisztitasanak megkénnyitése

= Az 6sszes alkatrész és a szerkezetek
a foldoén rozsdamentes acélbdl késziiltek




Pedana mobile di allineamento
La pedana mobile aiuta l'auto ad allinearsi con

la catena ditraino. Catena di traino
Automatikus igazito' rendszer La catena ditraino con inverter multi velocita ed una

A mozgathaté labtarté lehet6vé teszi a gépkocsi produttivita fino a 60 macchine Il'ora, ha una larghezza di 360
beallitasat a vontatdlanccal. mm per ospitare pneumatici di grandi dimensioni.

Vontato lanc
A vontaté lanc tébbsebességes frekvenciavaltoval és
akar 60 auto/ora termelékenységgel,

360 mm széles, hogy a nagyméreti gumiabroncsok is
elférjenek rajta.

Sensore

Segnala I'entrata della ruota sulla catena. Semaforo

Erzékel6 diingresso

Erzékeli a lanc kerekének érintkezését. Bejéra i
kozlekedési
lampa

Testina rotante
Testina rotante alta pressione a 3 ugelli.

Forgofej

Nagynyomasu forgé fej 3 fuvokaval.

Alta pressione laterale
L'alta pressione laterale
montata sui lavafianchi

Oldalsé magas nyomas

Az oldals6 nagynyomasu szerelés
az oldaltisztité.

Lavaruote, lavafianchi

Kerékmoso, oldalmoso




Archi di distribuzione prodotti
Vegyi termékek felvitelére szolgalé boltivek

Tecnologia

Telaio tecnologia preassemblato
con quadro elettrico, pompe a bassa e alta pressione,
distribuzione idraulica e prodotti chimici.

Technoldgia

El6re 6sszeszerelt technolégiai keret az elektromos
forumon magas és alacsony nyomasu szivattyukkal
hidraulikus eloszto és

vegyi termékek.

Spazzole verticali

Le coppie di spazzole verticali sisovrappongono per una
maggiore qualita dilavaggio della parte anteriore e
posteriore del veicolo.

Fiiggbleges kefék
A fliggbleges kefeparok atfedik egymast, igy a jarmi eleje
és hatulja jobb minéségl tisztitast tesz lehetéve.

Spazzole verticali sensibili

Spazzole verticali inclinabili, controllate elettronicamente per
- 4 adattarsi perfettamente al profilo dell'auto.

Erzekeny fiiggbleges keféek
Fiiggblegesen ddnthetd, elektronikusan vezérelt
kefék, amelyek t6kéletesen illeszkednek

az auto kérvonalaihoz.

Grandi
dimensioni di
lavaggio

Nagy mosasi
méretek




Asciugatura superiore

Convogliatore superiore in acciao inox a seguire il
profilo, orientabile su tre posizioni.
2 ventilatori superiori da 5,5 kW.

Tetbészaritas

Rozsdamentes acélbdl késziilt kontlrkovetd tetészallito,
harom pozicioba

doénthetd. 2 darab, egyenként 5,5 kW

teljesitményi elektromos favé.

Asciugatura laterale

4 ventilatori laterali da 5,5 kW
per una perfetta asciugatura delle fiancate.

Oldalszaritas

4 darab, egyenként 5,5 kW teljesitményli elektromos fuvé,
a jarmi oldalainak t6kéletes szaradasa érdekében.

Bassa manutenzione grazie
amateriali auto-lubrificanti

Alacsony karbantartasi igény az 6nkené
anyagoknak készéonhetbéen

Dati tecnici

Miiszaki jellemzék
= Larghezza impianto 4000 mm

= Rendszer szélessége: 4000 mm
= Larghezza con carene 4250 mm
, : = Szerkezet szélessége: 4250 mm
= Larghezza di passaggio 2500 mm S
= Massima altezza lavante 2500 mm. = Mosasi szelesseg: 2500 mm

= Maximalis mosasi magassag: 2500 mm
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CAR WASH SYSTEM
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